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 Tema:
• Vannmengdemåling ved prøvetaking
– Kvalitet på målingen
– FDV av måleutstyr

• Periodisk FDV

• Måleteknisk utstyr og metoder
• Krav for vurdering av vannmengdemåling

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Vannmengdemåling ved prøvetaking:
Kvalitet på målingen

total vannføring skal måles med 
mindre enn 10% måleusikkerhet

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Vannmengdemåling ved prøvetaking:
• FDV av måleutstyr
– Ifm prøvetaking – ofte ivaretatt gjennom daglig 

FDV
– Sjekk av utstyr
– Reingjøring av måleterskler
– Reingjøring av målekanaler
– Reingjøring av sonder og staver

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleutstyret 

Periodisk FDV 
Kontroll av
- ledninger
- jordinger
- ytre skader
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 Måleteknisk utstyr

Elektromagnetiske målere

Skarpkantede målemetoder

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Målerenner

Venturi- kanaler

Parshall- kanaler
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 Måleteknisk utstyr

Elektromagnetiske målere
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 Måleteknisk utstyr

Elektromagnetiske målere

• Velg rett måler for jobb og plassering
• Rett montering ihht produktets 

monteringsanvisning
Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 

31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Elektromagnetiske målere

• Sørg for feilfritt signal
til digitalisering – PLS

• Signal skal testes og 
verifiseres skriftlig

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012
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 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder
• Ingen sertifikat 

for slike 
måleløsninger

• NS – ISO 1438-1 

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder
• Har en del 

utfordrende begrensninger
• Relativt høy «feilmargin»
• Mange parameter som

skal stemme.
• Vanskelig å kontrollere 

selve målingen

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder
• Standarden med 

måleusikkerhet gjelder 
kun ved 100% 
korrekt installasjon

• Krever rutinemessig 
renhold og tilsyn

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder
• Ved avvik fra Standarden 

må måleprinsippet 
valideres for et 
representativt sett 
med vannmengder

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012



 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder

• Sørg for feilfritt signal
til digitalisering – PLS

• Signal skal testes og 
verifiseres skriftlig
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 Måleteknisk utstyr

Skarpkantede målemetoder

Signert
• Monteringsdokumentasjon
• Utstyrstest
• Signaltest

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012
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Akkreditert prøvetaking

• Må måle innenfor 10% total nøyaktighet
• Hovedløp, omløp og overløp omfattes
• Interne omløp innenfor rammene av 

prøvetakingen er unntatt
• For akkreditert prøvetaking har konsentrasjon 

ingen betydning – kun for beregning av 
renseeffekt

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012
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Dagens tips

Kurs i akkreditert prøvetaking, Knappen RA, 
31. januar 2012

Hold utstyret skjermet og rent  

-
 måleutstyr er følsomt og kostbart

for akkreditert prøvetaking 
skal det virke og tilfredsstille kravene



SPØRSMÅL?

Anleggseiere, Røldal/ Odda, 6. desember 2011
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